
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulp nodig? 
Heeft u hulp nodig bij het uitvoeren  van 
een HAZOP? 
Neem contact op met mij. 
 

Voorbereiding werkzaamheden 

 

Opstellen TRA  

 

Beoordelen risico’s 

 

Elimineren/reduceren van risico’s 

 

Communiceren 

 

Uitvoeren werkzaamheden 

 

Evalueren en bijstellen TRA 

 

Documenteren TRA 
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Hulp nodig? 
Heeft u hulp nodig bij het uitvoeren van een 
TRA? 
Neem contact op met mij. 
 

FACTSHEET 
 

Taak Risico Analyse 
 

1. Wat is een TRA? 
TRA staat voor Taak Risico Analyse. Vaak wordt een 
TRA gekoppeld aan een werkvergunning als een 
risico als hoog ingeschat wordt. De TRA beschrijft 
welke handelingen verricht moeten gaan worden in 

die volgorde van handelingen. Per handeling worden 

de risico's geïdentificeerd, beoordeeld en gewogen. 
Voor elk risico moeten eerst maatregelen genomen 
worden zodat het risico geëlimineerd is of de 

restrisico acceptabel is geworden. Bij nieuwe 

handelingen of wijzigingen dienen de risico's 
opnieuw geïdentificeerd, beoordeeld en 
weggenomen te worden. 

2. Werkwijze TRA 

Bij de uitvoering dient u ervoor te zorgen dat bij het 

opstellen van een TRA de juiste mensen betrokken 
zijn zodat het resultaat van de TRA een realistische 

weergave is van de werkelijkheid. Bij een TRA begint 
u eerst met het beschrijven van alle opeenvolgende 

taakstappen of activiteiten. U dient te voorkomen 
dat de beschrijving niet teveel in detail gaat maar 

ook niet te summier beschreven wordt. Het is van 
belang dat er een duidelijke situatie beschreven 

wordt waaruit de aanwezige risico's geïdentificeerd 

kan worden. Zodra alle taakstappen of activiteiten 

beschreven zijn identificeert u per taakstap alle 
denkbare en reële risico's. Zodra alle risico's 
geïdentificeerd zijn kunt u deze risico's verder 

beoordelen. U kunt hiervoor de beoordelingstool 
gebruiken van Fine & Kinney (officieel Kinney & 
Wirüth). Met deze methode wordt een risico-
inschatting gemaakt op basis van drie variabelen: 

1. de ernst van het effect; 

2. de mate van de blootstelling; 

3. de waarschijnlijkheid (de kans dat het 
gebeurt). 

Dit is een praktische methode waarmee risico’s snel 
en eenvoudig kunnen worden gekwantificeerd. 

 

Let op! 
Indien tijdens de werkzaamheden alsnog risico’s naar 
voren komen, direct het werk onderbreken en 

leidinggevende inlichten. Eerst beheersmaatregelen 

nemen om risico’s te elimineren of reduceren, pas 
dan de werkzaamheden hervatten.  
Voer elke keer een Laatste Minuut Risico Analyse 
(LMRA) uit als er iets wijzigt tijdens de uitvoering. 
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